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Pneumatica

W aircom presenta i cilindri 
pneumatici della serie X 
sono conformi alla norma 

ISO 15552, che ne assicura la comple-
ta intercambiabilità con i precedenti 
cilindri a norma ISO 6431, defi nendo 
gli ingombri sia del cilindro “nudo” che 
completo di fi ssaggi. La progettazione 
è stata realizzata in stretta collabora-
zione con la clientela ed i fornitori in 
modo da non trascurare alcun aspet-
to, oltre all’ottimizzazione del proces-
so produttivo. Sono fornibili negli ale-
saggii compresi dal Ø 32 al Ø 100, e 
la camicia, in lega di alluminio estru-
sa, presenta delle cavità (slot a “T”) su 
tre lati dove è possibile montare diret-

tamente i sensori magnetici serie FM 
100. Questa peculiarità permette di la-
sciare invariate le dimensioni del cilin-
dro, ospitando i suddetti sensori com-
pletamente incassati e garantendone 
oltretutto una maggiore protezione. Le 
guarnizioni dinamiche sono in poliu-
retano ad alte prestazioni, il pistone 
in tecnopolimero, le testate in lega 
di alluminio pressofusa e lo stelo in 
acciaio C45 cromato (acciaio inox AI-
SI 304 o 316 a richiesta) con corsa 
max. 3000 mm.
Sono disponibili le seguenti versioni: 
magnetico o non magnetico, doppio 
effetto, semplice effetto molla an-
teriore o posteriore, stelo passante, 

tandem (doppia spinta, doppia corsa 
e contrapposti), con stelo antirotante, 
con guarnizioni per alte temperature, 
predisposto per l’impiego con unità 
di guida serie “WUG”, con blocca-
stelo serie “WBZ” e con regolatori 
idraulici di velocità serie “HS”. Tra le 
versioni disponibili si evidenzia quel-
la avente stelo antirotante, di sezio-
ne “twin fl at”, in acciaio INOX AISI 
303 di serie. Per quanto riguarda le 
caratteristiche tecniche, la tempera-
tura di esercizio è da –35 °C a +80 
°C, il fl uido di lavoro è aria compres-
sa fi ltrata (la lubrifi cazione non è ne-
cessaria) e la pressione d’esercizio è 
compresa tra 1 e 10 bar.

Il design compatto e innovativo ren-
de la serie “X” un prodotto esteti-
camente gradevole ma soprattutto 
funzionale; mediante l’utilizzo delle 
cover strip il cilindro non offre reces-
si allo sporco e quindi risulta idoneo 
anche per l’utilizzo in ambienti “dif-
fi cili” quali quello alimentare. Ulterio-
re caratteristica è la possibilità di as-

semblare alcune serie di valvole (es.: 
MEV e MEK) direttamente sulla ca-
micia del cilindro grazie alle piastrine 
X/P/M. È stata infi ne già pianifi cata 
l’introduzione di una versione a nor-
ma ATEX per far fronte all’esigenza 
d’impiego in ambienti potenzialmen-
te esplosivi. 
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 Completa intercambiabilità con i precedenti cilindri

Nuovi cilindri ISO 15552 SERIE X

E urofi t può fornire i rac-
cordi con filetto coni-
co ricoperto di materia-

le a base di politetrafl uoretile-
ne. Questo sistema permette di 
ottenere la tenuta pneumatica 
nell’accoppiamento tra il raccor-
do e il fi letto femmina. 
Perciò non è necessario aggiun-
gere, in fase di montaggio, altri 
sistemi sigillanti, come ad esem-
pio collanti oppure nastro in te-
fl on. Si riducono perciò signifi -
cativamente i tempi di montag-
gio. Le caratteristiche fi sico-chi-
miche del materiale impiegato 
garantiscono il mantenimento 
delle caratteristiche nel tempo 
e in una ampia gamma di tem-
perature di impiego.
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OMFB di Provaglio d’Iseo (BS) propone 
una diversifi cata gamma di comandi 
meccanici e pneumatici. La serie Linea 

prevede dispositivi di comando a cavo per l’azio-
namento di prese di forza e valvole da ribaltabile, 
disponibili nelle versioni “push-pull”, linea e con 
blocco di sicurezza linea “block”. La serie Lam 
comprende comandi pneumatici a 1-2-3-4 leve 
con spina, mentre la serie Kip-Air è composta 
da innovativi comandi pneumatici proporzionali 
monoleva, per l’azionamento di prese di forza e 
valvole da ribaltabile, disponibili in diverse confi -
gurazioni e arricchiti da una gamma completa di 
accessori. La serie Componibile prevede coman-
di pneumatici componibili per l’azionamento di 
prese di forza, valvole da ribaltabile e comando 
sponde idrauliche, disponibili in versione propor-

zionale, 2/3 posizioni semplice e doppio effetto. 
La serie Modul comprende comandi pneumatici 
proporzionali per l’azionamento di prese di forza 
e valvole da ribaltabile; di dimensioni molto com-
patte, questi comandi sono disponibili in diverse 
confi gurazioni. Il compressore elettrico professio-
nale compatto serie Air-Pack è destinato all’azio-
namento di presa di forza e valvola da ribaltabile 
pneumatiche su veicoli leggeri; è disponibile a 
12 e 24 V, completo di cablaggio elettrico. Kip-
tronic EVO2 è invece un dispositivo elettronico 
di gestione del cassone ribaltabile con controllo 
sponde e discesa modulabile, personalizzabile su 
richiesta. Viene offerta inoltre un’ampia gamma 
di tubi, raccordi e accessori per agevolare l’in-
stallazione dei comandi.
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 Raccordi conici con PTFE

Tenuta pneumatica 
tra raccordo e fi letto

 Dispositivi

Comandi meccanici e pneumatici

L a A.P.i. di Mozzate 
(Co) presenta nella sua 
gamma di componenti 

pneumatici anche una nuova 
serie completa di gruppi trat-
tamento aria, dai microrego-
latori da 1/8” e 1/4” alle uni-
tà F.R.L. nelle taglie 0 , 1 e 2 . 
Queste unità sono state pro-
gettate considerando le sva-
riate esigenze applicative ed il 
gruppo proposto è modulare 
permettendo un gran nume-
ro di soluzioni di montaggio. 
Sono quindi fornibili gruppi 
pre-assemblati a due pezzi 
(fi ltro/ riduttore+ lubrifi cato-

re) o per singole unità modu-
lari assemblabili secondo ne-
cessità. Fra le caratteristiche 
delle varie unità si segnalano 
: i riduttori che includono la 
valvola relieving di scarico; i 
fi ltri che sono forniti con car-
tuccia sinterizzata standard 
da 25 micron, a richiesta da 
5 micron; nei lubrifi catori la 
quantità olio da immettere 
nell’aria è regolabile median-
te l’apposita vite. Nel catalo-
go, oltre ad essere illustrati in 
dettaglio i singoli componen-
ti  specifi candone le caratteri-
stiche tecniche e dimensionali 

sono spiegati i  principi fon-
damentali di funzionamento 
dei fi ltri , dei riduttori e dei lu-
brifi catori, dando inoltre pre-
cise indicazioni per il relativo 
dimensionamento e modalità 
d’impiego.
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 Gruppi trattamento aria

Ampia varietà di scelta

L a Metal Work (Concesio – BS) propone 
un cilindro che è un sistema oleopneu-
matico costituito da: un cilindro pneu-

matico funzionante da attuatore e un circui-
to oleodinamico funzionante da freno. Il cilin-
dro pneumatico ha dimensioni che rispettano 
le norme ISO 6431 – ISO 15552. Sul circuito 
oleodinamico vi sono degli strozzatori regola-
bili, per variare la velocità di uscita e quella 
di rientro dello stelo. È possibile mon-
tare una o più valvole di “Skip”, 
che comandano il passaggio da 
movimento veloce a lento o 
viceversa, e valvole di 

“Stop”, che comandano l’arresto dello stelo. La 
caratteristica fondamentale di questo disposi-
tivo è che la forza motrice e la forza frenante 
sono coassiali, quindi non generano momenti 
fl ettenti indesiderati sullo stelo del cilindro e 

sulle strutture esterne a esso 
collegate. Inoltre, proprio 
per la sua concezione, 

questo prodotto è par-
ticolarmente compatto e 
ha ingombri ridotti rispet-

to ai freni idraulici tradizio-
nali posti esternamente al 
cilindro.  Il prodotto propo-

sto ha un alesaggio di 63 mm, 
corsa a scelta da 50 a 500 mm, forza  

sviluppata in spinta di 1750 N e in tiro di 
1150 N, velocità regolabili da 30 a 30.000 mm/
minuto. Può essere montato con tutti gli orien-
tamenti, sia in orizzontale sia in verticale.
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 Dispositivi

Cilindro pneumatico 
con freno idraulico integrato
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